
Aircare ES
A I R E  P U R O  BAJ O  D E M A N DA

Sistema descentralizado de ventilación mecánica controlada
con recuperación de calor.



Sistema descentralizado de 
Ventilación Mecánica Controlada

Controla y asegura el intercambio de aire 
correcto en los entornos confinados

Filtra hasta el 99,9% de los contaminantes

Rescata la energía térmica de ventilación 
utilizando un intercambiador de calor
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Aircare ES
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Se cuida de su salud contra los contaminantes peligrosos 

y no perceptibles, reemplazando el aire interior. 

Pero con aire limpio.

Aircare ventila el entorno interior en solo 2 horas.

R E E M P L A Z A  E L  A I R E  I N T E R I O R

Si el aire exterior es perjudicial, hay que filtrarlo antes de 

respirarlo. 

Aircare es el sistema de filtración más eficiente capaz de 

bloquear simultáneamente tanto el smog como el ruido 

para proteger su salud.

F I LT R A  E L  A I R E  D E L  H O G A R

Trabaja para usted 24/7:

Abrir las ventanas no mejora el aire y dispersa energía. 

¿Quiere aire limpio en su hogar sin gastar demasiado? 

Aircare es el aparato ideal que traje bienestar sin 

consumir desamasiada energía. Aumenta la comodidad, 

pero no el recibo.

A H O R R A  E N  E N E R G Í A  D O M É S T I C A



Se deja salir el 
aire interior viciado.

El sistema de fi ltrado limpia 
el aire introducido.

Aircare ES es una elección sostenible

> Asegura el intercambio de aire correcto  
 en los edifi cios residenciales, ofi cinas u  
 hoteles, tanto nuevos como renovados.

> Mantiene la calidad del aire interior  
 constante y controla el nivel de   
 humedad.

> Mejora la clase energética del edifi cio,  
 aumentando su valor económico.

> Consume poco y no es ruidoso.

> No requiere algun mantenimiento  
 especial.

> Es discreto, elegante y se puede   
 esconder como se prefi ere.

> Es la solución ideal para quien no quiere 
 el aire acondicionado, pero, de todas  
 formas desea refrescar las habitaciones  
 naturalmente, sobretodo de noche.

AIRCARE POSEE TODO LO 

QUE USTED NECESITA
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¿POR QUÉ ELEGIR 
AIRCARE ES?

recuperación 
de calor hasta 
un 80%

cambio total del 
aire interior en 
2 horas

altos niveles
de fi ltración
hasta F9*

control de la 
humedad

5 velocidades 
con programa 
automático

gestión a través 
de la aplicación o 
control remoto

* Filtro H11 disponible bajo pedido.



El control remoto simple y práctico 
con cinco botones selecciona las 
diferentes velocidades y ajusta las 
funciones: >  Control remoto de todas las 

funciones

> Confi guración personalizada

> Control constante de la    
 temperatura interna

> Control y gestión de la humedad   
 interna

El uso y el ajuste de Aircare ES son extremadamente fáciles.
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POTENCIA, SENCILLEZ 
Y CONTROL  SON SUS 
FORTALEZAS.

DESCARGAR LA 
APLICACIÓN
(ANDROID E IOS)

diferentes velocidades y ajusta las 
funciones:

>  Encendido / apagado

>  Modo automático
>  Activación del sistema
    de precalentamiento
    (si está presente)

>  Aumento/reducción 
    de velocidad

>  Activar / desactivar 
    el BYPASS



Aircare ES MÁXimiza el bienestar doméstico 
porque fi ltra hasta el 99.9% de los contaminantes 
externos.

Aircare ES MÁXimiza el bienestar doméstico 
porque fi ltra hasta el 99.9% de los contaminantes 
externos.

A menudo el aire interior está mucho más 
contaminado que el aire exterior y esto puede 
generar diferentes molestias, como el dolor de 
cabeza o la falta de concentración y somnolencia, 
así como problemas respiratorios.
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Ventajas

> Bloquea simultáneamente el esmog y el ruido.

> Ajusta constantemente los niveles de   
 humedad del aire interior.

> Protege las habitaciones de la formación de  
 moho.

> Mantiene los entornos secos, 
 saludables y salubres.

NADA LE TIENE BAJO SU PROTECCIÓN 
COMO AIRCARE
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Cuidase de su salud contra los contaminantes peligrosos y no 
perceptibles, cambiando el aire interior. Pero con aire limpio. 

Seconda causa di cancro
ai polmoni al mondo4

Radon
Morti premature ogni anno, 

nel mondo, a causa di 
malattie letali dovute agli 

inquinanti dell’aria interna3

2 mln

Edifi cios que dan a 
conociencia la presencia 

de humedad, según 
diversos estudios en 

muchos países europeos, 
Canadá y Estados Unidos.2

20%
Tiempo de permanencia 

en lugares cerrados donde 
se produce contaminación 
(hogar, ofi cinas, escuelas)1

90%

La solución ideal es Aircare ES: filtra, depura y 
devuelve aire “listo para respirar”.

Cómo protegerse?
Cambia el aire con la 
ventilación mecánica 

controlada.

De acuerdo con las pautas europeas de la Organización 
Mundial de la Salud 2009, con referencia a la calidad del aire 
dentro de los hogares, hace falta garantizar un intercambio 
de aire adecuado, con el fi n de asegurar el mínimo confort y 
proteger contra eventuales enfermedades relacionadas con 
un exceso de contaminantes en los entornos.

El aire de los hogares, ofi cinas 
y escuelas está mucho más 

contaminado que el aire de las calles.

Demasiado frio o 
demasiado caliente

Derroche de energía

Corrientes de aire

Ruido externo

Eventuales 
intrusiones

Ninguna fi ltración del 
aire entrante

Acumulación de 
contaminantes en el 

interior

Ningún cambio de aire

Edifi cio sellado

Alto riesgo de moho

Estancamiento de 
malos olores

Síndrome del Edifi cio 
Enfermo (SEE)

VENTANAS 
ABIERTAS

VENTANAS 
CERRADAS

1.   Unione Europea - ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy
2.   WHO - Guidelines for indoor air quality: dampness and mould - 2009
3.   WHO - World Health Organization
4.   WHO - Handbook on indoor radon - 2009  
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AIRCARE ES FILTRA TANTO. 
FILTRA LARGO Y TENDIDO. 
FILTRA EN SERIO.
Aircare ES es el sistema de fi ltrado 
más efi ciente del mercado, capaz de 
bloquear simultáneamente el esmog y 
el ruido para proteger su salud.

Está equipado con un fi ltro multicapa  
que permite eliminar el 100% de los 
polvos con un diámetro superior a 10 
micras, junto con polenes, ácaros, 
esporas e incluso bacterias.

Aircare ES contribuye a la eliminación 
de CO2, así como de la humedad relativa 
en exceso en el ambiente, de los COV y 
del Radon.

Se fi ltra el aire introducido desde el 
exterior llevandolo a la   
misma temperatura presente en el 
entorno, sin crear variaciones térmicas 
y asegurando así un intercambio de aire 
correcto.
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CONTAMINACIÓN 
INTERNA

CONTAMINACIÓN 
EXTERNA

HUMO

MOHOS Y CONDENSACIÓN

RADÓN

HUMEDAD

COV

BACTERIAS

HC HIDROCARBUROS

PM10 
POLVOS 
FINOS

PM2,5 
POLVOS 
FINOS

RUIDO 

POLEN

ESMOG

CO2

CO2

IN

OUT
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AIRCARE ES se paga por sí mismo,

es la elección inteligente para reducir 
drásticamente: 

> GASTOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
 Eliminación de moho y humedad,  
 saneamiento de los muros, repintado de  
 las paredes.

> GASTOS ENERGETÍCOS
 Reducción de los gastos de calefacción 
 y refrigeración / acondicionamiento.

> GASTOS PERSONALES 
 Reconocimientos médicos, pruebas   
 y terapias para tratar enfermedades   
 causadas por respirar aire contaminado. 

AIRCARE ES NUNCA MÁS DEJA DE 
AHORRARLE DINERO

En resumen, elegir Aircare ES es la elección correcta.

CASACLIMA y 
TÜV garantizan 
el rendimiento de 
Aircare ES

Aircare ES es:

> el primer sistema VMC no canalizado  
 que ha obtenido el sello de calidad  
 de CasaClima

> ha sido certifi cado por el TÜV, según  
 la norma UNI EN13141.

Solo la Certifi cación de calidad emitida 
por un tercero organismo (TÜV) 
garantiza que el dispositivo cumple 
con sus funciones, correspondiendo a 
los requisitos de la normativa en vigor.

El sello de calidad de CasaClima:

> selecciona los mejores   
 sistemas del mercado VMC,

>  otorga información de forma   
 clara y transparente a los   
 usuarios y  diseñadores sobre   
 los requisitos que determinan   
 la calidad de un sistema VMC.

 Airflow range
 Q supply air =15-41 m3/h

 Recuperative heat exchanger to transfer total thermal energy 

  Ventilation

  Heating

  Cooling

  Dehumidification
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 company: Thesan
   product:     AirCare ES           ID-Nr.: 4.2-001

   category:       non-ducted ventilation unit
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Aircare ES es el aparato ideal para generar
bienestar y minimizar el consumo de energía.

2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A

45 
dB

41 m3/h

AIRCARE ES

Los reglamentos Comunitarios 
1253 y 1254 de 2014 disciplinan el 
etiquetado energético de las unidades 
de ventilación. Las centrales de 
ventilación que absorben una potencia 
eléctrica superior a 30 W por fl ujo 
de aire, están sujetas a la obligación 
del Ecodiseño Las unidades de 
ventilación que ya tienen un consumo 
de energía  muy bajo (como los 
sistemas decentralizados) no tienen la 
obligación del etiquetado.

Aircare ES no necesita una 
etiqueta energética porque 
no consume más de 20 W.

Etiqueta energética 
ECODESIGN

Aircare ES ha obtenido el Sello de 
Validación Bio-Safe®, una marca de 
garantía para la salud y el bienestar 
de las viviendas al interior de los 
entornos confi nados.

Bio-Safe® certifi ca la 
salubridad de los ambientes.

Sello de Validación 
BIO-SAFE®

La certifi cación de salubridad 
medioambiental de los recubrimientos 
residenciales es importante para la 
prevención y protección de la salud. 

Vivimos la mayoría del tiempo en 
entornos confi nados y, a menudo, 
no pensamos en asociar nuestras 
enfermedades cotidianas (neuralgia, 
somnolencia, irritabilidad, insomnio, 
alergias o rinitis, solo para citar a 
algunas de ellas) con la sospecha 
de que pueden derivar de causas 
ambientales.

Los productos que han obtenido esta 
Validación han sido probados, de 
acuerdo con el protocolo Bio-Safe®, a 
través de:  

> análisis de laboratorio con cámara 
de prueba (UNI EN 16000), capaces 
de verifi car sus potencialidades de 
emisión; 

> levantamientos ambientales (UNI EN 
14412) en condiciones de devolver el 
nivel de purifi cación alcanzado por el 
aire interno en las habitaciones que 
utilizan el sistema VMC.

Aircare ES, dimensionado 
correctamente respecto al hogar 
donde está instalado, garantiza el 
caudal requerido por la norma ISO 
17772-1: 2017 de 14,4 m3 / h por 
persona, con una efi ciencia optimal de 
funcionamiento del 82%. Este nivel de 
rendimiento, además de ser muy alto 
para un sistema puntual, corresponde 
totalmente a lo que exige la legislación 
en términos de intercambio de aire. 
Es importante tener en cuenta que, 
para tener un mayor nivel de efi ciencia, 
existe el riesgo de no poder garantizar 
el intercambio correcto del aire 
necesario, no siendo, en consecuencia, 
en conformidad con la normativa 
vigente.



Aircare ES se distingue por un diseño 
esencial y elegante, típico del estilo 
inconfundible de Pininfarina. Se integra 
fácilmente en cualquier solución 
arquitectónica convirtiéndose en un 
elemento de decoración.

AIRCARE ES 
OBJETO DE DISEÑO
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Aircare ES es casi invisible desde 
el exterior, mientras que en el 
interior tiene un parecer funcional y 
agradablemente tecnológico. 

Su uso es perfecto en el:

> distrito de usuarios residenciales 
(pisos, villas, salas de estar o 
dormitorios)

> distrito de usuarios no residenciales 
(tiendas, bares, ofi cinas, hoteles, salas 

de hospitalización de las estructuras 
sanitarias y yates).

Ligero y compacto, Aircare ES 
se puede instalar fácil mente y 
rápidamente, adaptándose a cada 
necesidad y a todo tipo de muebles.
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La solución revolucionaria casi invisible
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Aircare ES 
Versatile come nessun altro sistema.

 Scommettiamo?

Aircare ESI puede ser:
> integrado en el contramarco aislado o dentro del muro 
perimetral;
> integrado en el tambucho (si hay espacio).

Esta solución ofrece una doble ventaja: no reduce 
la superfi cie del vidrio, ni requiere el reemplazo de la 
carpintería existente. 

Aircare ES desaparece, completamente oculto: el único 
elemento visible es la placa de cobertura, que se puede 
aplicar  al ras de la pared correspondiente o sobresaliente.  
Excelentes rendimientos acompañan el máximo respeto 
por el mobiliario.

Aircare ESI incorporado

Montaje 
horizontal debajo 

del alféizar

Montaje 
horizontal sobre 

la ventana

Montaje 
vertical a lado de 

la ventana



Solución apropiada cuando no hay 
que hacer ni el reemplazo de los 
cerramientos, ni eventuales obras de 
albañilería [hogares ya habitados]. 

Aircare ES versión de pared se aplíca 
fácilmente a cualquier pared sólo 
haciendo dos agujeros simples en la 
mampostería.

Precisamente es en esta solución, en 
la que la máquina sobresaldrá un poco 
respecto a la pared, que Aircare Es 
muestra sus cualidades de estética 
mínimal y adaptabilidad al mobiliario 
presente.

Aircare ESW
de pared

Solución ideal en caso de reemplazo de los 
cerramientos. 

> Instalación rápida. 

> No requiere obras especiales de albañilería.

> Solo se necesitan 10 cm de espacio entre el 
marco y el contramarco.

> Sin costes adicionales: el taller instalerá 
simultáneamente el cerramiento y el Aircare ES.

Aircare ESL
en la ventana

simultáneamente el cerramiento y el Aircare ES.
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Aircare ES está equipado con un 
intercambiador de calor entálpico, 
que permite la recuperación del calor 
sensible y latente.

El intercambiador garantiza:
> Máxima efi ciencia térmica (82%)  
> Intercambio total del aire en 2 horas.

La tecnología concerniente al 
intercambiador de calor entálpico 
permitiría aumentar la tasa de 
efi ciencia energética hasta un 
90% pero, haciendolo, se podría 

comprometer el intercambio de 
aire correcto. Aircare ES favorece  
la correcta contribución en el 
intercambio de aire (en conformidad a 
la Normativa), alcanzando una tasa de 
efi ciencia energética óptimal del 82%.

Aircare ES se integra perfectamente 
con todos los sistemas de calefacción 
y aire acondicionado existentes o de 
proyectar.

El control, el uso y el mantenimiento 
de Aircare ES es muy sencillo.

AIRCARE ES
EL INTERCAMBIO DE AIRE 
SIN COMPROMISOS

EFICIENCIA 
TÉRMICA

INTERCAMBIO 
DE AIRE

AIRCARE ES
EQUILIBRIO PERFECTO

82% 100%



    (*) Mediciones realizadas según las indicaciones de la norma EN 13141-8
  (**)  Valores que se muestran para permitir la comparación con las 
declaraciones de la competencia

Toda la información sobre AIRCARE ES
Mediciones realizadas según la norma EN 13141-11

Presión 
sonora

LPA27dB a 3 m 
en campo libre 

(menos que el ruido 
de fondo en una 

biblioteca)

Conexión 
de red

110-230V / 50 - 60 Hz

Aislamiento 
acústico

Dnew= 53 dB
con portezuelas abiertas 

Dnew= 55 dB 
con portezuelas cerradas 

insonorización de una 
ventana excelente

Dnew= 45 dB

Clase
de seguridad

II

Confort 
higrométrico

No requiere drenaje 
de agua.

Temperatura 
de marcha 
permitida

Min -20°
Máx 50°

Transmitancia 
térmica

Máx 0,3 W/m2K
(la de una buena 

ventana es 
1,5 W/m2K)

Nivel de 
protección

IPX4

(*) Velocidad
(*) Caudal 

[m3/h]
(*) Potencia sonora 

LwA [dBA]

(**) Presión 
sonora LP 

(a 3m en campo
libre) [dBA]

(***) Presión sonora 
LP (estimado

para un ambiente
normalizado) [dBA]

(*) Efi ciencia
térmica %

Potencia
absorbida [W]

1 15 37 19 30 82 4,6

2 20 40 22 33 - 5,8

3 30 45 27 38 74 10,3

4 35 48 30 41 - 14,6

5 41 51 33 44 69 20,6

(***)  La valoración se refi  ere a una grabación en el centro de una  habitación  
 en un ambiente normalizado. Por ambiente normalizado se entiende un  
 ambiente con un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
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El verdadero enfrentamiento se juega aquí:
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AIRCARE ES 
SE ADAPTA A SUS NECESIDADES. 
EN TOTAL
Es insuperable para:

> Versatilidad:
 muchas modalidades de instalación diferentes.

> Compactabilidad: 
 mejor relación entre el tamaño de la máquina y la   
 capacidad de intercambio del aire.

> Personalización:
 la opción más amplia para emplazar las rejillas.
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AIRCARE “ES” EN LA VENTANA

1000

27
2.

7

10
8

.8

95
.2

Anchura mínima del cerramiento 1 m.
Para perfi les con un espesor hasta 170 mm.
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AIRCARE “ES” EMPOTRADO
Horizontal con placa al ras de la pared 

X MÁX
mm

REJILLA
L = 70 mm

ALARGADOR
L = 75 mm

396 1 + 1 NO

471 1 + 1 1 + 1

546 1 + 1 2 + 2

621 1 + 1 3 + 3

696 1 + 1 4 + 4

771 1 + 1 5 + 5

846 1 + 1 6 + 6

Si el espesor de la mampostería es inferior a los indicados en la tablilla, 
hace falta cortar en obra el alargador o la rejilla.
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131.3
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)
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(CAJA)

278
(CAJA)

A RAS DE 

PARED

17.5
25.5

27
.2
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1

(C
A

J
A

)

346.5

X MÁX (ESPESOR PARED)

Modelo también instalable verticalmente
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AIRCARE “ES” EMPOTRADO
Horizontal con placa sobresaliente

X MÁX
mm

REJILLA
L = 70 mm

ALARGADOR
L = 75 mm

371 1 + 1 NO

446 1 + 1 1 + 1

521 1 + 1 2 + 2

596 1 + 1 3 + 3

671 1 + 1 4 + 4

746 1 + 1 5 + 5

821 1 + 1 6 + 6

967
(PLACA)

12
0

(P
LA

C
A

)

858.5

669.5

131.3

27
8

(C
A

J
A

)

913
(CAJA)

A RAS DE 

PARED

17.5

27
.2

321
(PLACA)

24

12
1

(C
A

J
A

)

X MÁX (ESPESOR PARED)

278
(CAJA)

Si el espesor de la mampostería es inferior a los indicados en la tablilla, 
hace falta cortar en obra el alargador o la rejilla.

Modelo también instalable 
verticalmente
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AIRCARE “ES” EMPOTRADO 
Vertical con placa a ras de pared

X MÁX
mm

REJILLA
L = 70 mm

ALARGADOR
L = 75 mm

48 1 + 1 NO

123 1 + 1 1 + 1

198 1 + 1 2 + 2

273 1 + 1 3 + 3
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A
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)
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9

27825.5
(CAJA)
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(CAJA) (CAJA)

17
.5
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.2

A RAS DE 

PARED

X MÁX
(ESPESOR PARED)

Si el espesor de la mampostería es inferior a los indicados en la 
tablilla, hace falta cortar en obra el alargador o la rejilla.
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AIRCARE “ES” EMPOTRADO
Vertical con placa sobresaliente

X MÁX
mm

REJILLA
L = 70 mm

ALARGADOR
L = 75 mm

48 1 + 1 NO

123 1 + 1 1 + 1

198 1 + 1 2 + 2

273 1 + 1 3 + 3

91
3

(C
A

J
A

)

18
9

4
8

0
.5

18
9

27824
(CAJA)(PLACA)

120
(PLACA)

96
7

(P
LA

C
A

)

13
1.

3

6
6

9.
5

8
5

8
.5

31
0

27
8

(C
A

J
A

)
17

.5

27
.2

A RAS DE PARED

X MÁX
(ESPESOR PARED)

90 121
(CAJA) (CAJA)

Si el espesor de la mampostería es inferior a los indicados en la tablilla, 
hace falta cortar en obra el alargador o la rejilla.
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AIRCARE “ES” DE PARED

875.5

10
4

.1

29
7



Accesorios y piezas de recambio
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Alargador 
para rejillas

Tapeta cubre 
rejilla esterna

Filtro de aire de 
doble capa F9

Línea completa de accesorios y piezas de recambio, simples a utilizar o 
reemplazar, útiles para completar la instalación correcta de Aircare ES o para 

corresponder a necesidades estructurales especiales. 

Elija y descargue toda la información que necesita para 
ahondar en el asunto de Aircare ES, desde los datos 
técnicos hasta las instrucciones de instalación.

www.thesan.com/it/download

AREA DE DESCARGA

Curva de 45 ° 
para rejillas

Rejilla externa 
(para fachada)



a Proveedor SAVIO THESAN S.p.A.

b Identifi cador del modelo (Código) AIRCARE ES

c
Consumo específi co de
energía (SEC)

cold average warm
kWh/(m2*a)A+ -77 A -37 E -14

d Tipología RVU NRVU BVU UVU

e
Tipo de accionamiento
instalado o para el cual está
prevista la instalación

        single    
         speed

       2-speed         multi-speed VSD      installed
      intended 

        to be istal.

f
Tipo de sistema de
recuperación de calor

recuperative regenerative            none

g
Efi ciencia térmica de 
recuperación de calor ɳ0/ɳ5

74/70 %

h Caudal máximo 40.6 m3/h

i
Energía eléctrica absorbida por 
el ventilador

20.8 W

j Nivel de potencia acústica (LWA) 45 dB[A]

k Caudal de referencia 28.4 m3/h

l
Diferencia de presión de 
referencia en Pa

0 Pa

m SPI en W/(m3/h) 0,35 W/(m3/h)

n Factor y tipo de control
CTRL MISC X-Value

0.65 1,21 2

o
% máximas declaradas de
fugas internas y externas

2.1% internal 3.3% external

p Tasa de mezcla 0.5% indoor 0.3% outdoor

q
Ubicación y descripción
de la señal visual de advertencia 
que se refi ere al fi ltro

Front cover LED

r Instrucciones para la instalación Available

s
Dirección de Internet con 
instrucciones para el
premontaje y el desmontaje

http://www.thesan.com/download.php

t
Sensibilidad del fl ujo de aire a las 
variaciones de presión a +20 Pa 
y -20 Pa

6.0 %

u
Estanqueidad al aire interno / 
externo

1,6 m3/h

v
Consumo anual de electricidad 
(AEC)

cold average warm
kWh/a2.0 2.0 2.0

w
Ahorro anual de calefacción 
annuo (AHS)

cold average warm
kWh/a82.5 42.2 19.1

Ficha producto (ErP)
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Aircare AE
(Air Extractor)

Sistema descentralizado de ventilación mecánica 
controlada y extracción de aire.

AIRCARE “ES” 
LE PRESENTA LO 
DEMÁS DE LA FAMILIA

Aircare AF asegura el intercambio 
correcto de aire en edifi cios 
residenciales, ofi cinas, hoteles, 
escuelas, tanto de nueva 
construcción como en caso de 
renovación.

Aircare AF está diseñado sin 
recuperador del calor para hacerlo 
más adecuado a las zonas climáticas 
más moderadas (A-B-C).

El dispositivo controla la humedad 
relativa en el hogar, eliminando el 
riesgo de condensación, moho y 
hongos con un consumo de energía 
muy bajo; está equipado con un fi ltro 
que elimina el 100% de las polvos con 
un diámetro superior a 10 micras.

Reduce los niveles de CO2 en 
exceso, disolve los COV y elimina el 
riesgo radón.

Aircare AF está disponible en 3 
versiones:

> AFL incorporado en el cerramiento, 
para perfi les hasta 170 mm de 
espesor (disponible también la 
versión AF+ para  perfi les hasta 80 
mm de espesor)

> AFI incorporado al interior del 
muro perimetral o, según el espacio 
disponible, integrado dentro los 
tambuchos o monobloques

> AFG integrado en el vidrio de 
cerramientos fi jos, ventanas o 
puerta-ventanas.

Aircare AE asegura la eliminación 
rápida y efi ciente de la humedad y de 
los olores desagradables de baños y 
cocinas en los edifi cios residenciales, 
ofi cinas, hoteles y escuelas, tanto de 
nueva construcción como en caso de 
renovación.

Si necesario, se puede activar en caso 
de picos particulares de humedad y 
gestir manualmente para resolver el 
problema. Es el complemento ideal 
para Aircare ES.

Aircare AF
(Air Filtration)

Sistema descentralizado de ventilación 
mecánica controlada y filtración de aire. 

Aircare AE está disponible en 2 
versiones:

> incorporado en el cerramiento, para 
perfi les hasta 170 mm de espesor (hay 
a disposición también la versión AF+ 
para perfi les hasta 80 mm de espesor)

> integrado dentro del muro perimetral 
o, según el espacio disponible, 
incorporato en los tambuchos o 
monobloques.
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SAVIO THESAN S.p.A.

Headquarter: Via Torino 25 - 10050 Chiusa San Michele (TO)

Tel. +39 011 964 34 64

E-mail info@thesan.com

www.thesanaircare.com - www.thesan.com

Designed and produced in Italy with Care 
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